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Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16 nach |IEC 61076-2-106, IP40/I1P68

SWUM™-Einbaustecker nach IEC 61076-2-106 und AISG-
Spezifikation, IP68/67, mit Schraubverschluss, fur
Leiterplatten, manuelle Lotung, fur Rickseitenmontage,
mit Sechskantmutter
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Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich

-40 °C/+85 °C

Werkstoffe
Kontakttrager PA, V-2 nach UL94
Kontaktstift CuZn, versilbert und passiviert, im
Létbereich verzinnt
Gehduse Zn-Druckguss, unterkupfert und
vernickelt
Sechskantmutter CuZn, vernickelt
M16x0.75 Dichtung NBR
P13.6
$15
*a Mechanische Daten
i
R Anzugsdrehmoment 1-3Nm
m] e Steckverbinder
| &
C % Anzugsdrehmoment Mutter 1-3Nm
M 1\ < Schutzart IP68/67"
\ "nach IEC 60529/DIN EN 60529
xb — \ *C IP 68: Dicht in verschraubtem Zustand; mit einem zugehérigen Gegenstiick verschraubte
M18x0,75 *d Steckverbindung ist gegen Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit geschitzt.
IP 67: Dicht in ungestecktem Zustand (SWUM™); durch einen versehentlich ungeschiitzten
ungesteckten Steckverbinder kénnen Staub oder Feuchtigkeit nicht in das Geréateinnere
MIBX075 eindringen.
- IPX8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller
*a
Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)
Bemessungsstrom 5 A (Tu 40 °C)
Bemessungsspannung 100 V (bei Verschmutzungsgrad 1)
- GEED G I 32V (bei Verschmutzungsgrad 2)
e af BemessungsstoRspannung 500 V
Isolierstoffgruppe 11 (IEC)/1 (UL) (400 = CTI < 600)
Uberspannungskategorie |
Isolationswiderstand >100 MQ
oTo
UO OU e e
Zugehdorige Produkte
Gegenstlcke
¢20 @ 0321 @ 0322 @ 0322-1
032200 & 0360 & 036000
@ Weitere Produkte & Weitere Produkte
auf Anfrage auf Anfrage
Zubehor
0383 & 038399 @ 0384
@ 0385 @ 038899
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Polbilder, von der Lotseite gesehen

todr g

08-a
- - 031799-2 08-1

Leiterplattenlayout, von der Lotseite gesehen

B 7]

Wavay

0,7 :0,05

- - 08-a
031799-2 08-1

*a  Mutter lose beigestellt (Sechskantmutter anstelle einer
Schlitzmutter)

*b  flr Leiterplattenbohrung @1 mm

*c  Montagerichtung

*d  O-Ring-Dichtung

*e  Einbaudffnung

*f Verdrehschutz, Ausfiihrung wahlweise
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Bestellbezeichnung Polzahl VE (Stiick) MDQ (Stiick)
031799-2 08-1 8 50 100
Verpackung:
im Karton
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