Lumberg &

passion for connections

 EETE

Netzgerate-Steckverbinder

Netzgerate-Einbaukupplung, gerade Ausfihrung, mit
Offner und Létaugen, fiir Riickseitenmontage
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Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -20 °C/+70 °C
2.05 s00 7.80 Werkstoffe
= 2.50 .1.40 A A
. Kontakt CuZn/CusSn, vernickelt/versilbert
?; ﬂ C L :IF Isolierung PF
| QI .
= St : Sechskantmutter CuZn, vernickelt
Unterlegscheibe Stahl, vernickelt
Mechanische Daten
2.80 =
3 .
= Durchmesser Offnung 5,6 mm
3 H H Durchmesser Mittelstift 2,5mm
;2 — ] Steckzyklen = 5000
Steckkraft =30 N’
- Ziehkraft 3-30N’
5.30 wz] 7.90 02
20.85 s05 1 gemessen mit einem Lehrenstecker
Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)
mﬁ Q Durchgangswiderstand =50 mQ
. Bemessungsstrom 1A
Iﬁj Bemessungsspannung 12V DC
BemessungsstoRspannung 250 V/60 s
Isolationswiderstand =100 MQ

M8P 0.75 Zugehorige Produkte
Gegensticke
1633 04 1634 02 @ NEB/J 25
@ NES/J 25 @ NES/J 250 @ XNES/J 250
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https://www.lumberg.com/de
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/1614 20
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/1633+04
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/1634+02
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/NEB%2FJ+25
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/NES%2FJ+25
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/NES%2FJ+250
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/XNES%2FJ+250
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Bestellbezeichnung Polzahl VE (Stiick) MDQ (Stiick)
1614 20 2 250 500

Verpackung:
lose im Karton oder Kunststoffbeutel
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