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RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
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RAST-5-Messerleiste, mit Schraubanschluss, mit
Fahrstuhlklemmkdrper mit Untersteckschutz, mit
Prufabgriff, Kabelabgang auf Seite der Verrastung, mit
Grifflasche

Approbationen: c“ Us
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Umgebungsbedingungen

K A %
Temperaturbereich -40 °C/+130 °C’
1 I LT 1 1 " .
I_Iﬂlzlﬁ T obere Grenztemperatur (Kontakttrager) RTI (elektrisch) der UL Yellow Card
1
*a
Werkstoffe
Kontakttrager PA GF, V-2 nach UL94"
P A _ A Kontaktmesser CuZn, verzinnt
Klemmkorper Stahl, verzinkt und chromatiert
. ) Schraube Stahl, verzinkt und chromatiert
A (96) T Bauteil glihdrahtbestandig (GWT 750 °C), Priifung nach IEC 60695-2-11, Beurteilung nach IEC
‘ : 60335-1 (Flamme < 2 s)
N e
4
@ q}) i Mechanische Daten
- A Kontaktmesser 6,3 x 0,8 mm nach DIN 46244
) k Anzugsdrehmoment Schraube 0,5Nm
M2.6 % Kodiervorschldge auf www.lumberg.com @
*b
L R Al
o\
(28) = AnschlieRbare Leiter Schraubklemmanschluss
*C
U N N Querschnitt Litzenleiter 0,14-2,5 mm? (AWG 26-14)
== | =l | [ =
o |HI |HI |HI o = Querschnitt Litzenleiter mit 0,25-2,5 mm? (AWG 24-14)
—I Q Aderendhiilse
B O 0 8 _Ej - k \ ~ Querschnitt Massivleiter 0,14-4,0 mm? (AWG 26-12)
Abisolierlange 8+1mm
>
H
—— 63 Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)
xe ) Durchgangswiderstand =5mQ
Bemessungsstrom 10 A (Tu 70 °C)
© © © O e/ Bemessungsspannung 250 V AC
A Isolierstoffgruppe Illa (IEC)/2 (UL) (CTI = 250)
g @%%@@ Kriechstrecke 3,5mm
Luftstrecke 3,5mm
Isolationswiderstand >10 GQ
Zugehorige Produkte
Gegenstucke
*3 K = Kodierung @361 #3615 ' 3615-1
*b  alle Schraubklemmen des Steckverbinders sind mit dem 73623 01V01 73626 73680
angegebenen Drehmoment anzuziehen 3683 3686 @ 3687
*c¢  Leiterabgang 90°
*e  Offnung fur Prifstift @ 1,3 mm
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https://www.lumberg.com/de
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3618-3
https://downloads.lumberg.com/kodiervorschlaege/3618-3%20kodierungen.pdf
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3611
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3615
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3615-1
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3615-2
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3615-3
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3623
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3623+01+V01
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3626
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3680
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3683
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3686
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/3687

Lumberg &

passion for connections

Bestellbezeichnung VE (Stiick) MDQ (Stiick) Abmessungen
A (mm) B (mm) C (mm)
3618-3 02 200 1000 5 1,6 9,3
3618-3 03 200 1000 10 16,6 14,3
3618-3 04 200 1000 15 21,6 19,3
3618-3 05 200 1000 20 26,6 243
3618-3 06 200 1000 25 31,6 29,3
3618-3 07 200 1000 30 36,6 343

Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben zu erganzen (z.B. fir Kodierungen, Farb- und Materialoptionen).

Verpackung:
lose im Karton
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