Lumberg &

passion for connections

Zel 458001 01

Hochstrom-Kontaktelemente

Hochstrom-Kontaktbuchse mit Positionierungszapfen, in
Surface-Mount-Technik (SMT), von oben, von unten und
seitlich steckbar, fur Messerkontakte 0,5-0,8 mm, fur
Leiterplatten oder Stromschienen

Approbationen: |v215 8\(%2
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Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+125 °C
Werkstoffe
Kontakt CuCr-Legierung, verzinnt

Mechanische Daten

Kontaktierung mit Flachsteckmesser 2,8-6,8 mm x
0,5 mm - 458001010,5
Flachsteckmesser 2,8-6,8 mm x
0,6 mm - 458001010,6
Flachsteckmesser 2,8-6,8 mm x
0,8 mm - 458001010,8
geeignet zum Reflowldten auf eine
Leiterplatte
geeignet zum LaserschweiRen auf
eine Stromschiene oder einen
Anschlussrahmen

Steckzyklen =5

Steckkraft Flachsteckmesser 0,5/0,6 mm
25N £15 N - von oben/unten
gesteckt

18 N £10 N - seitlich gesteckt
Flachsteckmesser 0,8 mm
35N +15 N - von oben/unten
gesteckt

18 N £10 N - seitlich gesteckt’

Ziehkraft Flachsteckmesser 0,5/0,6 mm
25N £ 12 N - von oben/unten
gesteckt
15N +£10 N - seitlich gesteckt
Flachsteckmesser 0,8 mm
35N +10 N - von oben/unten
gesteckt
15N +10 N - seitlich gesteckt’

1 gemessen mit einem verzinnten Prifmesser

Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)

Durchgangswiderstand <1mQ
Bemessungsstrom =56 A’

1 abhangig von der Verbindung zur Leiterplatte/Stromschiene, der Einbausituation und der
Warmeabfuhr

Zugehorige Produkte

Gegensticke
(459000 0,8 1275 & 459010 0,8 1260 @ 459010 0,8 1800

# 459020 0,8 1700 & 459120 0,8 2000

2 von8

10/2026



https://www.lumberg.com/de
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/458001+01
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/459000+0%2C8+1275
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/459010+0%2C8+1260
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/459010+0%2C8+1800
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/459020+0%2C8+1700
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/459120+0%2C8+2000

Zel 458001 01

Lumberg &

passion for connections

06 +09

*d

63 +07

*n

08135

5,45 025

15 04

*g:_

*

(0,6%)
(1,95:01)

tssan | |
*b

*|

(085%)
(19501)

b 2]

*0 (154,)
(1,95:01)

wosan ||l
*p

3 von8

10/2026



https://www.lumberg.com/de
https://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/458001+01

Lumberg &

passion for connections

Zel 458001 01

Montagetoleranzen fur Steckrichtung von oben und unten
- Messerkontaktmafe 4,8 mm x 0,5/0,6/0,8 mm x Ladnge 8 mm
- bei Lange > 15 mm gréBere Montagetoleranzen moglich

e | mox.0.3
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Montagetoleranzen fir Steckrichtung von der Seite
- MesserkontaktmafBe 4,8 mm x 0,5/0,6/0,8 mm x Lange 8 mm
- bei Lange > 15 mm gréBere Montagetoleranzen méglich

0 max. 0,3
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Geometrie des Kontaktmessers
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Das Material ist mit Lumberg abzustimmen.

Verpackung 458001 01 ...VP12
Rolle: 330 mm/100 mm/24,5 mm
Vorlauf: 408 mm, 34 Leerfacher
Nachlauf: 168 mm, 14 Leerfacher

TATATATAZA:

12101

[.4_

105

10x4= 40 02

2 A R A IR

BB

2443

?8

Verpackung 458001 01 ...VP26
zusatzlich mit Klebefolie als Ansaugflache
fur automatische Bestlickung
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*a  SMT-Lotbereich

*b  Positionierungszapfen

*c¢  Kontaktpunkt

*d  Steckrichtung von oben

*e  Steckrichtung von der Seite

*f Steckrichtung von unten

*g  Leiterplattenlayout (Beispiel) fur Steckrichtung von oben oder
von der Seite

*h  Leiterplattenlayout (Beispiel) fiir Steckrichtung von oben oder
unten

*i Bohrung fir Positionierungszapfen

*k  Schlitz in der Leiterplatte min. 0,5 mm breiter als der
Messerkontakt

*| Messerkontakt

*m  Leiterplatte

*n  Stecktiefe

*o  MaR 1,5 mm in Abhangigkeit vom Schlitz in der Leiterplatte
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Bestellbezeichnung Polzahl VE (Stiick) MDQ (Stiick)
458001010,5 V12VP12 1 4000
458001010,6 V12VP12 1 4000
458001010,6 V12VP26 1 4000
458001010,8 V12VP12 1 4000
458001010,8 V12VP26 1 4000
Verpackung:
auf Rolle
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