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Freigegebene Leiter für 302299
Leiter Isolierung Hersteller

Typ Querschnitt
(mm²)

Aufbau Schlaglänge
(mm)

Oberflächen
Veredelung

Durchmesser
(mm)

Material Temp.-Bereich
(°C)

Name Artikelnummer Bezeichnung

302299 0,14 18 x Ø 0,10 mm 
ribbon cable

< 15,20 - 1,05 PVC +70 TKD Kaweflex 8022041 LIYCY SO 08022041 PVC

302299 0,09 7 x Ø 0,127 mm ribbon cable 8 Sn 0,93 PVC +105 Klasing 50066xx

302299 0,09 7 x 0,127 mm ribbon cable < 6,8 Sn 0,93 ± 0,05 TPE-S -40/+125 Klasing 5001218, (STL 901 12)FL-ET 1,27 10 x 0,09mm²,  (AWG28)

302299 0,09 7 x Ø 0,127 mm ribbon cable 8.46 Sn 0.89 PVC -20/+105 3M Serie 3365/10 AWG 28

302299 AWG 26/0,14 7 x Ø 0,16 mm 11–13 Sn 1,00 ± 0,05 NHFR 105 LTK SK-10368-018 UL-Style 10368 26 AWG 105C

302299 0,09 7 x Ø 0,127 mm ribbon cable 9–11 Sn 0.9 PVC +105 LTK SK-2651-309 AWG 28
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